
V E L I S  E L E C T R O



S É C U R I T É

• Une facilité d'utilisation révolutionnaire qui 
change la donne et la façon la plus durable de 
voler, avec zéro émission pendant le vol.

• Silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Avec seulement 60 dBa, le Velis Electro est 
silencieux, ce qui rapproche les vols des zones 
urbaines sensibles au bruit. 

• Faible coût d'exploitation : pas de frais de 
carburant et peu de frais d'entretien. Le Velis 
Electro est à la fois respectueux de 
l'environnement et rentable. 

L'électrique c'est maintenant
Venu du futur, le Velis Electro est le moyen le plus écologique d'apprendre à voler ! 

Pipistrel est un pionnier de la propulsion alternative et notre parcours électrique a 

commencé en 2007 avec le premier avion électrique biplace au monde, le Taurus 

Electro.

Aujourd'hui, le Velis Electro est le premier avion à propulsion électrique certifié, 

entièrement homologué pour la formation des pilotes dans le cadre d'opérations VFR 

de jour dans plus de 30 pays à travers le monde. La facilité d'utilisation grâce à un 

groupe motopropulseur intuitif et à une ergonomie impressionnante fait partie des 

standards.  

Le Velis Electro est optimisé pour la formation des pilotes et fait partie de la famille des 

avions Velis, dont les niveaux de sécurité ont été démontrés grâce à plus de 15 ans 

d'expertise de Pipistrel dans le domaine du vol électrique.

Propre et Silencieux
Le Velis Electro ne produit aucune émission pendant son fonctionnement et, avec des 

niveaux de bruit de seulement 60 dBa, il est ultra-silencieux, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur.  Une révolution dans le vol durable, qui change la donne pour la facilité 

d'utilisation. Vous n'avez plus à rêver de l'avenir du vol durable, il est là et le Velis 

Electro a établi la norme en matière de vol électrique.

Innovation & Sécurité
Le Velis Electro a été conçu pour être simple à utiliser et à entretenir sans 

compromettre la sécurité. La puissance est fournie par le moteur électrique certifié de 

Pipistrel, le E-811, qui produit 57,6 kW à partir d'un système électrique de 345 VDC et 

d'un système de double batterie développé en interne.  Ce groupe motopropulseur 

révolutionnaire est entièrement refroidi par liquide, peut être rechargé par le port de 

charge embarqué ou par un chargeur externe et a démontré des niveaux de sécurité 

équivalents ou supérieurs à ceux des aéronefs à motorisation conventionnelle.
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* Basé sur un cycle de charge
normal de 35 % à 95 % de

l'état de charge.

Note : Pipistrel se réserve le 
droit de réviser ces données 

en cas d'amélioration du 
produit, de réglementation 

des autorités ou pour d'autres 
raisons valables.

INFORMATIONS TECHNIQUES 

V E L I S  E L E C T R O

Performances

Décollage ͅɽαςȶʄ̑ʢầ50' (MTOW) 

Taux de montée max

Vitesse de croisière (75% de la puissance)ầ

Endurance max  

Vitesse de décrochage avec volets

Groupe motopropulseur 

Fabricant  

Modèle

Puissance max au décollage  

Temps de charge* 

Poids

Poids max au décollage 

Poids à vide typique

Charge utile 

Dimensions 

Envergure 

Longueur  

Hauteur 

Nombre max de passagers 

1320 lb (600 kg)

941 lb (428 kg) 

378 lb (172 kg)

35.1 ft (10.71 m) 

21.3 ft (6.47 m) 

6.76 ft (2.06 m) 

2

1470 ft (448 m)

647 ft/min

93 KCAS (niveau de la mer) 

Jusqu’à à 50 min (plus réserve VFR) 

45 KCAS

Pipistrel 

E-811

57.6 kW MTOP

1h 20 min

Pour plus d'informations 
sur le Velis Electro et le 

Pipistrel Aviation, 
scannez ce

code QR
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